
CERTIFIKAT 
SC0500-15 

Certifikat SC0500-15 | 2021-10-22 

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering      

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige 

Tel: 010-516 50 00 

certifiering@ri.se| www.ri.se  
2017-07-05151928     

  Detta dokument får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg godkänt annat. 
 

Sida 1 (2) 

 

System bestående av Tätskiktssystem i 
kombination med väggnära monterad Golvbrunn 

Innehavare 

Centro Kakel och Klinker AB 
Girovägen 3, 175 62 JÄRFÄLLA 
Organisationsnummer/VAT nummer: 556061-8943 
Tel: 08 - 442 90 50 
E-post: info@centro.se hemsida: www.centro.se 

Produktbeskrivning 

Tätskiktssystem för golvbrunn med väggnära placering i kombination med tätskiktssystem.  
 
Systemet består av: 

• Unidrain golvbrunnar typ 1001-1004, 2011 , 3002-3004 samt 5002-5004 
• Purus Line och Purus Corner  

i kombination med tätskikt 
• Centro TM#F 

 
Systemet skall monteras enligt gällande monteringsanvisning (se tillhörande handlingar). 
Systemet är avsett för ytskikt av kakel/klinker. 

Avsedd användning 

System för installation och tätning vid golvbrunn avsedd för väggnära placering i våtutrymmen 

Godkännande 

Produkten har verifierats mot ”Golvbrunnar avsedda för väggnära placering i 
kombination med tätskiktssystem” daterad 2008-10-01 i samarbete mellan RISE Certifiering  
Säker Vatteninstallation, Byggkeramikrådet och AB Svensk våtrumskontroll (GVK). 

Tillhörande handlingar 

• Purus Line/Purus Corner – Centro PRO-System TM#F, 2021-03-18 
• TM#F monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain® Linje väggnära golvbrunnar, maj 2015   
• Centro TM#F monteringsanvisning tätskiktsanslutning 
• mot Unidrain® Hörn väggnära golvbrunnar, september 2021 
• Monteringsanvisning för tätskiktsanslutning Purus Line / Purus Corner, daterad 2021-02-21  
• Monteringsanvisning GKHero pro F-system, daterad mars 2021 
• Monteringsanvisning Unidrain Installation guide HighLine Custom, version 02 
• Monteringsanvisning Unidrain Installation guide HighLine Panel and cassette, version 01 
• Monteringsanvisning Unidrain Installation guide Linear dranin – concrete floor construction, version 01 
• Monteringsanvisning Unidrain Installation guide Linear drain – concrete on steel sheet construction, , version 01 
• Monteringsanvisning Unidrain Installation guide (Sweden) Linjeavlopp – Träbjälklag med avjämningsmassa drain – 

concrete on steel sheet construction, , version 01 
• Monteringsanvisning av Purus Corner, version 2011:1 
• Monteringsanvisning av Purus Line, version 2010 
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Kontroll 

Tillverkningskontrollen skall utföras enligt ”Golvbrunnar avsedda för väggnära placering i 
kombination med tätskiktssystem” daterad 2008-10-01” och övervakas av ett oberoende kontrollorgan enligt 
kontrollavtal Dnr 201-13-0083. 

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att 
rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande 
handlingar. 

Tillverkningsställen 

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe: 
Kullafärg AB, Nygårdavägen 3, SE-263 22 HÖGANÄS. 

Märkning 

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett/text på varje levererad 
produkt alternativt emballage samt på monteringsanvisning och omfattar: 

På tätskiktets monteringsanvisning: 
Handelsnamn 
Godkännandeorgan 
Produktens typbeteckning 
Godkännandets nummer  
Kontrollorgan 
 
På produkt (manschett eller försegling) 
Tillverkare 
Typbeteckning 
 

 
Centro Kakel och Klinker  
RISE Certifiering 
Centro TM#F 
SC0500-15 
RISE 
 
 
Centro 
Centro Brunnsmanschett Butyl enkel 
 

Bedömningsunderlag 

Rapport 792989, daterad 2018-03-09 från DTI 
Rapport 596143-1, daterad 2014-07-04 från DTI 
Rapport 3F026480, daterad 2014-03-20 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 

Kommentarer 

Golvbrunn skall ha gällande typgodkännande och skall vara märkt i enlighet med typgodkännandet. 
Tätskiktsystemet skall ha gällande branschgodkännande och komponenterna skall vara märkta i enlighet med 
branschgodkännandet. 
 
Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2016-04-29.  
 

Giltighetstid 

Giltigt till och med 2026-10-21  

Stefan Coric  
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