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System bestående av Tätskiktssystem i 

kombination med väggnära monterad Golvbrunn 

Innehavare/Utfärdat för 

LIP Sverige AB 

Korgvidegränd 1-3, 162 44 Vällingby 
Organisationsnummer:  556392-4736 
Tel: 08-25 00 70, E-post:  infosverige@lip.dk  Hemsida: www.lip.dk  

Produktbeskrivning 

Tätskiktssystem för golvbrunnar med väggnära placering i kombination med tätskiktssystem. Systemet består 
av tätskikt LIP Folie system 27 avsett för golv och vägg i kombination med Unidrain linjära golvbrunnar, 
Unidrain hörnbrunn och Purus Line/Corner samt Purus Pro Line . Vid tätning mot brunn används LIP tätark  
eller LIP 2K folielim tillsammans med LIP Åt-remsa och LIP Folie. Systemet skall monteras enligt gällande 
monteringsanvisning (se tillhörande handlingar). Systemet är avsett för ytskikt av kakel/klinker. 

Avsedd användning 

System för installation och tätning vid golvbrunn avsedd för väggnära placering i våtutrymme. 

Handelsnamn 

LIP Folie (G3, tillhörande foliesystem LIP 27)  
LIP 2K Folielim  
LIP Åt-remsa 
LIP självhäftande tätark, 40 x40 cm 
Unidrain linjära golvbrunnar modell 1001-1004, tätas med LIP 2K folielim, LIP Åt-remsa och LIP Folie  
Unidrain hörnbrunn modell 2011, tätas med LIP 2K folielim, LIP Åt-remsa och LIP Folie  
Purus Line och Purus Corner, tätas med LIP tätark  
Purus Pro Line, tätas med LIP tätark  

Godkännande 

Produkten har verifierats mot ”Golvbrunnar avsedda för väggnära placering i kombination med tätskikts-
system” daterad 2008-10-01 i samarbete mellan RISE Certifiering Säker Vatteninstallation, Byggkeramik-
rådet och AB Svensk våtrumskontroll (GVK). 

Tillhörande handlingar 

Monteringsanvisning LIP Folie System 27, daterad 2021-07. 
Väggnära golvbrunnar med LIP folie system 27, daterad 2022-01.  
Unidrain Installation guide Linjeavlopp – träbjälklag med avjämnngsmassa, version V01  
Unidrain Installation guide Corner, version V03 
Purus monteringsanvisning Line,2020-03-26 
Purus monteringsanvisning corner, 2019-02-05 
Purus_monteringsanvisning_line_Pro_2020-07-09 
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Kontroll 

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan. 
Kontrollavtal:  147-ka-1701.  Kontrollorgan: Dancert 

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att 
rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande 
handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att 
tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande. 

Tillverkningsställe 

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:   A/S LIP Bygningssartikler, Nørre Åby, Danmark   

Märkning 

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett/text på varje levererad 
produkt alternativt emballage samt på monterinsanvisning och omfattar: 

Innehavare/Distributör 
På monteringsanvisning 
Innehavare 
Godkännandeorgan 
Produktens typbeteckning 
Godkännandets nummer 
Kontrollorgan 
 
På tätskiktsprodukter (LIP tätark, LIP Åt-remsa och LIP Folie) 
Tillverkare (på tätskiktsprodukt) 
Typbeteckning (på förpackning) 
Löpande tillverkningsnummer 

LIP Sverige AB 
 
LIP Sverige AB 
RISE Certifiering  
LIP foliesystem 27 
SC0281-16 
Dancert A/S 
 
 
LIP 
typbeteckning 
nummer 

Bedömningsunderlag 

Rapport 494603 och 788656  från DTI.  Rapport O100106 - 1192123 från RISE.   

Kommentarer 

Golvbrunn skall ha gällande typgodkännande och skall vara märkt i enlighet med typgodkännandet. 
Tätskiktsystemet skall ha gällande branschgodkännande och komponenterna skall vara märkta i enlighet med 
branschgodkännandet. 
 
Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2016-06-10. 

Giltighetstid 

Giltigt till och med 2027-03-02. 

Stefan Coric  
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