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Inbrottsskyddande produkt – Vägg 
Utfärdat till 

ArcelorMittal Construction Sverige AB 
Box 5164, 650 05, Karlstad 

Tillverkningsställe 

ArcelorMittal Construction Sverige AB, Televerksvägen 5, 456 32 Kungshamn. 

Produkt och produktbeskrivning 

Väggelement av sandwichpaneler med tjocklek 150 mm – 300 mm. Se sidan 2 av detta certifikat för 
detaljer. 

Produktnamn 

Promirock N 85 och Promirock N 125. Se sidan 2 av detta certifikat för detaljer. 

Intyg 

Produkterna uppfyller kraven som inbrottsskyddande säkerhetsskåp enligt SSF 1047 utgåva 2 och RISE 
certifieringsregler, SPCR 177, ”Certification rules for products regarding their burglary resistance” 
utgåva 2018-05-31. 

Klassificering enligt SSF 1047 utgåva 2 

Se sidan 2 av detta certifikat för detaljer.  

Märkning 

Produkter som överensstämmer med SPCR 177 får också märkas med RISE p märke enligt kraven i 
SPCR 177 avsnitt 3.4.  

Giltighetstid 

Detta certifikat är giltigt längst till och med 2026-02-01. Giltigheten kan verifieras på RISE hemsida. 

Övrigt  

Tillverkarens egenkontroll övervakas av RISE Research Institutes of Sweden enligt SPCR 177 avsnitt 4 
och 5. Övriga villkor anges i SPCR 177 avsnitt 6.  
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Produkt detaljer 

ArcelorMittal Construction Sandwichpanel, Promirock N 85 
ArcelorMittal Construction Sandwichpanel, Promirock N 125 
xxx = paneltjocklek, N 85: isoleringens densitet = 85 kg/m³ 
xxx = paneltjocklek, N 125: isoleringens densitet = 125 kg/m³:   

Utförande Förstärkning Klass* enligt SSF 1047 

Promirock N 85 240 
Ingen 

 
1 

Promirock N 85 150 
minst 0,5 mm korrugerad stålplåt på 
utsidan, monterad på hattprofiler/reglar 

1 

Promirock N 125 240 
Ingen 
 

2 

Promirock N 85 150 
minst 0,5 mm korrugerad plåt på insidan 
 

2 

Promirock N 85 150 
minst 1,15 mm stålplåt på insidan 
 

2 

Promirock N 85 150 
minst 0,5 mm korrugerad stålplåt på 
utsidan, monterad på hattprofiler/reglar 

2 

Promirock N 125 200 
minst 1,5 mm stålplåt invändigt monterad 
 

3 

Promirock N 85 150 
minst 1,15 mm dubbla stålplåtar invändigt 
monterade 

3 

 
*Samtliga klassningar gäller från utsida. 
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